Лабораторная работа №14 «Контактная задача»
Цель работы:

Знакомство с контактными задачами. 
[image: image1.png]Onucanye 3amaum: nomycdepa paguycom 20 MM KOHTaKTHPYET ¢
onopoii BeICOTO# 5 MM H paauycom 30 mm. Ha momycdepy neiictsyer Bep-
ThKanbHas cuna F = 200 H, onopa 3akperuieHa 1o HHKHEH MOBEPXHOCTH
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[image: image2.png]Caoiicta MaTepuaiioB: nojycdyepa - rHIEpynpyruii Matepuai - Mo-
nyns ynpyrocta E; = 10 Mlla, kosddumnent Ilyaccona PRXY, = 0.45 ,
onopa - crais - E; = 2#10° MITa, koodduument [Tyaccona PRXY, = 0.3.




Решение задачи

1. Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural
2. Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters 
3. Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete 
  
Элемент PLANE42 – в ANSYS до 14й версии. 
  
Элемент PLANE182 – в ANSYS начиная с 14й версии.

Опция K3 - Axis symmetric – осесимметричная задача.
4. Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models
5. Построение точек по координатам: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS
6. Построение прямых линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active CS
7. Построение дуг: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Arcs -> By End KP’s&Radius
8. Построение площади по линиям: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Areas -> Arbitrary -> By Lines
9. Настройка сетки и разбиение К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools
10. Вызов менеджера контактного соединения.
11. Закрепление: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Lines
12. Нагрузка усилием: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Force&Moments -> On KeyPoints
13. Принудительное равенство перемещений: Preprocessor > Coupling/Ceqn > Couple DOFs > 

14. Настройка анализа: Solution -> Analysis Type -> Sol’s Controls
15. Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS
16. Просмотр результатов: General Postproc -> Plot Results -> Contour plot -> Element Solution ->
