Лабораторная работа №4 «Расчет пространственной балочной конструкции: лестницы-стремянки»
Цель работы:

Знакомство с конечными элементами типа BEAM. 
Знакомство с понятием ориентационных точек, знакомство с блоком построения и настройки сечений.
Условие задачи:
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Размеры лестницы A = 600 мм, C = 800 мм, L = 2000 мм, 
Размеры сечений лестницы D = 30 мм, T = 2 мм, B =150 мм, H = 10 мм.

Материал №1 - Пластик E1 = 1 ·104  МПа, MU1 = 0.4. 

Материал №2 - Алюминий E2 = 0.72 ·105  МПа, MU2 = 0.25.

Нагрузка: F = 700 Н
Решение задачи
1. Выбор типа решаемой задачи:  Preferences -> Structural
2. Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters 
3. Выбор конечного элемента: Preprocessor -> Element type -> Add/Edit/Delete 
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  Элемент BEAM188
Вектор узловых перемещений:




Матрица жесткости:
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4. Определение геометрических характеристик сечения: Preprocessor -> Sections -> Beam -> Common Sections
5. Свойства материала: Preprocessor -> Material props -> Material models
6. Построение точек по координатам.: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints ->In Active CS
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7. Построение линий: Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines -> in Active Coord
8. Настройка сетки, атрибутов и разбиение на К.Э.: Preprocessor -> Meshing -> Mesh Tools
9. Просмотр конструкции в натуральную величину: PlotCtrls -> Style-> Size and Shape -> <Display of elements> -> [Ok] -> Plot -> MultiPlot.
10. Закрепление ключевых точек: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On KeyPoints
11. Приложение сосредоточенных сил: Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Force/Moment -> On KeyPoints
12. Запуск программы на счет: Solution -> Solve -> Current LS
13. Просмотр деформированного состояния конструкции: General Postproc -> Plot Results -> Deformed Shape
14. Просмотр поля напряжений: General Postproc -> Plot Results -> Contour plot -> -> Nodal Solution
Результаты расчета:

Максимальное перемещение:  

Максимальное напряжение: 
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